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前  言 

本标准由国家海洋局提出。 
本标准由国家海洋局海域综合管理司归口。 
本标准目的在于对国家海域动态监视监测管理系统内的海洋功能区划、海域使用权属、遥感影像、

区域用海规划、海域基础地理、资源环境基础、海域管理业务等数据，规定统一数据输入与输出的技术

要求、接口方式、数据格式、数据质量要求等内容。 

本标准的主要起草单位：国家海洋环境监测中心、广东蓝图信息技术有限公司、东华软件股份公司。 

本标准的主要起草人：张云、宋德瑞、张建丽、高宁、王飞、景昕蒂、陈志宏、周超、张子鹏、邱

江华、李安法。 
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国家海域动态监视监测管理系统数据接口标准 

1 范围 

本标准适用于国家海域动态监视监测管理系统（以下简称“海域动态系统”）与沿海各省海域使用

动态监管中心管理系统之间，以及与其它行业间的联网申报、备案、批复的数据交换。 

2 规范性引用文件 

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 

GB 8566-88 计算机软件开发规范 

GB/T 12505 计算机软件配置管理计划规范 

GB/T 17108-2006 海洋功能区划技术导则 

GB/T 13923-92 国土基础信息分类与代码 

GB/T 2260-2007 中华人民共和国行政区划代码 

GB 12319-1998 中国海图图式 

HY/T 123-2009 海域使用分类 

HY/T 124-2009 海籍调查规范 

3 术语、定义和缩略语 

3.1 术语和定义 

3.1.1  

接口 interface 

泛指实体把自己提供给外界的一种抽象化物（可以为另一实体），用以由内部操作分离出外部沟通

方法，使其能被修改内部而不影响外界其他实体与其交互的方式。 

3.1.2  

消息 message 

消息泛指报道事情的概貌而不讲述详细的经过和细节，以简要的语言文字迅速传播新近事实的新闻

体裁，也是最广泛、最经常采用的新闻基本体裁。 

3.1.3  

空间数据 spatial data 
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用于表示空间实体的位置、形状、大小和分布特征诸方面信息的数据，适用于描述所有呈二维、三

维和多维分布的关于区域的现象。空间数据的特点是不仅具有实体本身的空间位置及形态信息，而且还

有实体属性和空间关系信息。 

3.1.4  

矢量数据 vector data 

以 x，y，z坐标或坐标串表示的空间点、线、面等图形数据及与其相联系的有关属性数据的总称。 

3.1.5  

栅格数据 raster data 

被格网单元行和列排列的具有不同灰度值或着色颜色的阵列数据。栅格数据的每个元素可用行和列

唯一的标识，而行和列的数目则取决于栅格的分辨率（或大小）和实体的特性。 

3.1.6  

属性数据 attribution data 

一个实体或目标的数量或质量特征。 

3.1.7  

质量 quality 

为适合应用，对数据所要求的或可以辨别的特征和特征的总和。 

3.1.8  

质量控制 quality control 

为达到规范或规定对数据质量要求而采取的作业技术或措施。 

3.2 缩略语 

下列缩略语适用于本文件。 

XML：可扩展置标语言 （eXtensible Markup Language） 

AMQ：消息中间件 （Active Messenger Queue） 

AUTH： 

TOKEN： 

URL： 

4 接口命名规则 

4.1 组织命名 

依据海域动态系统基于国家和省级二级方式部署，部分应用部署到县级。为了在应用集成中可以按

组织来区分应用和相关数据，便于各个应用之间对海域相关的机构或组织有一个统一识别，采取行政区

划代码加上机构性质7位混合码的命名规范。组织命名结构如图1所示。 
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XXXXXX X

机构性质代码

行政区划代码
 

图1 组织命名结构 

示例：21000B—辽宁省海域动态监管中心 

——前六位为行政区划数字代码； 

——第七位为 1位大写英文字母代码。 

4.1.1 行政区域代码 

行政区划代码遵守《中华人民共和国行政区划代码》（GB/T2260-2007）和《县以下行政区划代码

编制规划》（GB/T10114-2003）。 

依据国家海洋行政管理机构组织形式，对国家海洋局、国家海洋局北海分局、国家海洋局东海分局、

国家海洋局南海分局进行特殊指定区划代码，指定区划代码见表1。 

表1 国家海洋行政管理机构区划代码 

区划代码 机构名称 

000000 国家海洋局 

010000 国家海洋局北海分局 

020000 国家海洋局东海分局 

030000 国家海洋局南海分局 

4.1.2 机构性质代码 

机构性质代码见表2。 

表2 机构性质代码 

代码 机构名称 

A 国家海洋局机构 

B 海域动态监管中心机构 

C 海警机构 

D 技术中心机构 

E 信息中心机构 

F 海岛研究中心 

4.2 系统命名 

根据海域动态系统的建设情况，一方面是统一建设、分布部署；另一方面是各地方自建的附加应用。

为便于在应用系统集成时解决二义性和唯一性的问题，对海域动态系统进行统一编码标识和命名。采取

系统缩写加上组织编码12位混合码的命名规范。系统命名结构如图2所示。 
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XXXX _

组织编码

系统缩写

XXXXXXX

 

图2 系统命名结构 

——系统缩写采用应用系统拼音简称的 4位大写英文字母代码； 

——系统缩写与组织编码之间以下划线（_）分隔； 

——组织编码参考“4.1 组织命名”； 

——海域动态系统命名参考附录 A。 

4.3 接口命名 

根据海域动态系统所提供的业务接口类型，为了便于区分接口类型和调用方法，对系统提供的业务

接口进行统一的编码标识和命名。本着适用、常用、易理解的原则，接口命名采用以下基本方法。 

a) 接口命名采取业务接口名后面追加服务类型编码方式来标记； 

b) 业务接口以驼峰命名法（Camel-Case）命名，每个单词首字母大写，第一个单词除外； 

c) 接口服务类型编码参考附录 B。 

4.4 对象命名 

对海域动态系统提供的数据接口中涉及到的业务对象进行统一的标识和命名，业务对象主要是指接

口的参数对象和返回值对象，对象命名采取以下几点要求： 

a） 根据面向对象编程的特性,对象命名应选择名词命名； 

b） 选择有意义的名字，能快速地传达该对象的用途； 

c） 参照驼峰命名法（Camel-Case），对象命名的首字母必须为大写英文字母形式，如果命名为多

词组合而成，那么每个词的首字母必须为大写，其它字母采用小写格式；如：组织机构对象

Dept。 

d） 对象命名不能追加后缀名。 

示例1：用户对象 User； 

示例2：行政区划对象 Area； 

示例3：组织机构对象 Dept。 

4.5 属性命名 

对海域动态系统提供的数据接口中涉及到的字段属性以及对象属性进行统一的标识和命名，属性命

名采取以下几点要求： 

a） 根据面向对象编程的特性,对象命名应选择名词命名； 

b） 选择有意义的名字，能快速地传达该属性的含义； 

c） 参照驼峰命名法（Camel-Case），属性命名的首个单词的首字母为小写英文字母形式，其余单

词的首字母采用大写格式； 

d） 禁止使用单个英文字母作为属性标识，如：i、j、k； 
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e）  单个英文单词超过6个单词时，应采用英文的前三个或四个字母缩写进行表示，如果该英文有

常用缩写形式，则优先使用常用英文缩写字母。常用英文缩写见表3。 

示例4：用户名称 userName； 

示例5：办公电话 officePhone。 

表3 常用英文缩写 

中文名称 英文全写 英文缩写 

项目 project prj 

人员 person psn 

档案 archive arc 

部门 department dept 

生日 birthday birt 

引用关系 reference ref 

4.6 通道命名 

海域动态系统使用消息中间件（AMQ）进行异步通讯，为了在应用集成时有效的识别和区分这些信

息通道，必须对提供的通道名称进行统一标识和命名。采取系统编码和通道类型编码的混合码命名方式。

通道命名结构如图3所示。 

XXXX _

通道类型编码

系统编码

XXXXXXX XXX

 

图3 通道命名结构 

消息通道类型编码采用英文的大写字母表示。常用通道类型编码和名称见表4。 

表4 常用通道类型编码和名称 

命名 名称 说明 

REQ 请求存放通道 存储所有业务系统发出的请求消息。 

RES 响应存放通道 存储对所有请求的响应信息。 

REC 数据存放通道 接收所有业务系统发送的数据消息。 

DEAD 死信通道 
存储当前所收到的数据消息，未发送到指定的业务系统

时，将数据消息发送到该通道中。 

5 消息格式 

5.1 交换格式框架 
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消息交换格式由消息头和消息体两部分构成。 

a） 消息头：主要包含针对 XML 消息的控制和摘要信息，具体包含的信息定义有：发送者、安全

设置选项和事务控制选项； 
b） 消息体：是XML包括的具体业务数据，消息体由一个或多个datas元素组成，每一个datas元素

都是由一个或多个行元素object组成，每一个行元素object又是由一个或多个数据项prop组

成；行元素object还可以再包含数据行元素，从而支持复杂数据对象的描述。 

消息交换格式构架见图4。 

 

图4 消息交换格式构架 

5.2 交换格式元素 

消息交换格式元素的XML示例见图5。 

 

图5 消息交换格式元素的 XML示例 
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XML示例格式定义中的每一个元素详细说明见表5。 

表5 XML示例中元素详细说明 

元素名称 详细说明 

soaData 
soaData根据元素是整个XML文档的根，整个XML文档中只能存在一个这样的元素。示例

中的soaData元素有一个属性version，用于指示当前XML数据交换标准的版本。 

header 
header头元素是说明当前XML文档的一个摘要和控制信息。示例中的header元素包含发

送者sender、安全设置security、事务设置transaction三个子元素。 

sender 
sender元素是标识产生当前XML文档的应用系统的编码，交换平台会给出每一个应用一

个唯一的应用系统编码。 

security security元素是标识当前XML文档是否已经进行了加密和数字签名。 

transaction transaction元素是标识当前XML文档中的数据是否需要事务属性。 

body 
body消息体是XML文档中的数据体，是XML具体业务数据的根节点。该节点下由一个或

多个datas元素组成。 

datas 
datas元素是XML文档的具体业务数据块，该元素由一个或多个行元素object组成，一

个datas元素下只能存在一种类型的一个或多个object对象。 

object 
object元素是标识XML文档中的某一个对象，一个object对象下除了具有props元素外，

还可以包括一个或多个object元素。 

props 
props元素是表示某一个数据对象的根元素，一个props元素下可以存在多个prop元素，

而object元素下只能存在一个props元素。 

prop prop元素是标识一个数据对象的某一个属性项及其具体值。 

6 服务调用规则 

6.1 服务管理规范 

海域动态系统提供的服务包括传统的WEB服务、基于JOSN格式的HTTP请求/响应服务和基于REST规范

的业务处理服务三种类型，为了规范服务的注册、使用和管理行为，服务提供方、业务支撑平台、服务

使用者之间应遵循统一的规范逻辑。服务管理总体逻辑见下图6。 
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服务注册

服务说明、调用示
例

服务调
用地址

方法及
参数注
册

平台服务管理

服务清
单

服务调
用日志

平台服务授权

服务及
方法的
ACL

服务与方法授
权

参数授权

服务提供方

平台管理员

服务及方法调用授
权AUTH串

服务使用方

服务调用代理

服务提供者
（应用系统）

基于单点登录及应用与平台之间的TOKEN

 

图6 服务管理总体逻辑 

服务使用者与提供者之间为了完成服务的对接，必须遵循以下几点要求： 

a） 服务提供者对于开发完成的服务，如果是基于本身应用系统的，其服务还是实际运行在服务提

供者的应用系统中，该服务必须向业务支撑平台进行注册； 

b） 服务使用者要调用业务支撑平台上运行的服务时，必须传入使用者对该服务或方法的授权AUTH

串，平台会记录对服务调用的所有日志；同时，平台对TOKEN进行认证，通过之后方可调用真

实的服务。 

6.2 服务安全管理 

服务安全管理主要包括：服务使用者、服务提供者、AUTH授权串值和服务调用TOKEN产生方法的安

全控制，其安全控制采取以下几点要求： 

a） 服务使用者的安全控制：为了确保业务支撑平台只对已经授权的使用者开放接口，使用者在调

用业务支撑平台提供的服务时，必须传入对该服务的TOKEN值，调用的TOKEN值为基于业务支

撑平台提供的加解密算法对授权AUTH串值加密后的字符串，业务支撑平台接收到该TOKEN值

时，对其进行解密，判断是否为正确的授权，授权通过后方可调用服务； 
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b） 服务提供者的安全控制：作为服务的提供者，必须确认访问其服务的对象是合法并授权的，根

据服务管理规范的设计，业务支撑平台将与服务提供者实现单点登录，服务提供者要对该应

用服务器上所有的服务调用URL进行拦截，以控制该服务的访问权限； 

d） AUTH授权串值的安全控制：AUTH授权串值内容为授权系统编码＋授权方法名＋授权参数＋授权

的时限，其中包含了用于服务日志管理需要的相关信息，最后须要经过加密算法进行加密。 

e） 服务调用的TOKEN产生方法：TOKEN值是使用业务支撑平台提供的加密算法，以AUTH授权串作为

content参数，以服务注册时业务支撑平台提供的应用KEY作为加密KEY，最终生成TOKEN值。 

6.3 服务响应格式 

服务响应返回结果为JSON对象，其主要包括code、desc和dataobj三个属性。 

a） code：返回错误编码，常见code对应值和含义见表6； 

b） desc：错误信息描述； 

d） dataobj：返回数据对象。 

表6 常见 code对应值和含义 

code 值 desc 说明 

0 成功请求数据 

100 参数异常+具体异常参数 

200 Token 错误 

201 Token 秘钥错误 

201 Token 组成参数错误+具体错误参数 

500 服务端异常 

7 接口编码表 

7.1 公钥接口 

公钥接口编码结构见表7。 

表7 公钥获取接口编码结构 

数据项名称 数据项目内容 

接口名称 公钥获取接口 

接口类型 Web Service 

调用名称 GetIdentityKey 

接口提供者 国家海域动态监视监测管理系统 

功能描述 通过用户ID获取公共密钥 

调用参数 
参数1 userID 接口调用身份ID（必填） 

参数2 Seconds 密钥有效时长（秒）（必填） 

返回值 
正常返回值： String 

异常返回值： 空字符串 
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业务逻辑说明 

通过公钥获取接口传入用户ID、密钥有效时长，随机获取动态密钥串，把之

前预先设置的用户名与密码通过获取的密钥进行加密，在调用信息查询与信

息写入接口时传入。 

7.2 项目信息接口 

项目信息接口编码结构见表8。 

表8 项目信息接口编码结构 

数据项名称 数据项目内容 

接口名称 项目信息接口 

接口类型 Web Service 

调用名称 projectQueryInfoByCode 

接口提供者 国家海域动态监视监测管理系统 

功能描述 通过项目编码获取项目基本信息 

调用参数 
参数1 proCode 项目编码(必填) 

参数2 securityKey 密钥 

返回值 
正常返回值： ProjectBaseInfo （详见附录C） 

异常返回值： 空字符串 

7.3 项目预审信息接口 

项目预审信息接口编码结构见表9。 

表9 项目预审信息接口编码结构 

数据项名称 数据项目内容 

接口名称 项目预审信息接口 

接口类型 Web Service 

调用名称 platformPrejudgesInfo 

接口提供者 国家海域动态监视监测管理系统 

功能描述 通过项目编码获取项目预审信息 

调用参数 

参数1 Code 项目编码唯一标识（必填） 

参数2 IsProjectCode true 为项目编码,false为流程ID号 

参数3 securityKey 密钥 

返回值 
正常返回值： ProjectPrejudgesInfo （详见附录D） 

异常返回值： 空字符串 

业务逻辑说明 通过调用此接口可获取项目的预审信息，包括预审意见、办理时限等信息。 

7.4 项目编码关联接口 

项目编码关联接口编码结构见表10。 

数据项名称 数据项目内容 

接口名称 项目预审信息接口 

接口类型 Web Service 
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调用名称 projectRelation 

接口提供者 国家海域动态监视监测管理系统 

功能描述 创建项目编码与审批流程关联关系 

调用参数 

参数1 proCode 项目代码(必填) 

参数2 Encoding 平台事项编码（必填） 

参数3 ProcessInstanceID 流程实例ID（必填） 

参数4 securityKey 密钥 

返回值 
正常返回值： ResultInfo 

异常返回值：空字符串 

业务逻辑说明 
通过项目编码获取项目信息后，将建立审批流程与审批监管平台项目的对应

关系。 
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A  A  

附 录 A 

（规范性附录） 

海域动态系统命名表 

海域动态系统命名见表A.1。 

表A.1 海域动态系统命名表 

编码 应用系统名称 

JBYW_000000B 国家海域动态监视监测管理系统-国家节点系统 

JBYW_120000B 国家海域动态监视监测管理系统-天津节点系统 

JBYW_210000B 国家海域动态监视监测管理系统-辽宁节点系统 

JBYW_130000B 国家海域动态监视监测管理系统-河北节点系统 

JBYW_370000B 国家海域动态监视监测管理系统-山东节点系统 

JBYW_320000B 国家海域动态监视监测管理系统-江苏节点系统 

JBYW_310000B 国家海域动态监视监测管理系统-上海节点系统 

JBYW_330000B 国家海域动态监视监测管理系统-浙江节点系统 

JBYW_350000B 国家海域动态监视监测管理系统-福建节点系统 

JBYW_440000B 国家海域动态监视监测管理系统-广东节点系统 

JBYW_450000B 国家海域动态监视监测管理系统-广西节点系统 

JBYW_460000B 国家海域动态监视监测管理系统-海南节点系统 
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B  B  

附 录 B 

（规范性附录） 

接口服务类型编码 

接口服务类型编码见表B.1。 

表B.1 接口服务类型编码 

服务类型编码 服务名称 

WS WebService 服务 

JSON Json 服务 

REST REST 服务 
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C  C  

附 录 C 

（规范性附录） 

项目信息 ProjectBaseInfo实体描述 

项目信息ProjectBaseInfo实体描述见C.1。 

表C.1 项目信息 ProjectBaseInfo实体描述 

序号 指标编码 指标名称 类型 长度 单位 
约束

规则 
值域 

1 PB01 项目信息 ID 字符型 32  
非空 

主键 
 

2 PB02 项目代码 字符型 24  非空  

3 PB03 项目名称 字符型 0,1024  非空  

4 PB04 核准项目名称 字符型 0，256  非空  

5 PB05 建设性质 字符型 10  非空 DA01 

6 PB07 项目（法人）单位 字符型 0,1024  非空  

7 PB09 项目法人证照类型 字符型 1  非空 DA09 

9 PB10 项目法人证照编码 字符型 0，50  非空  

10 PB11 拟开工时间 字符型 4 年 非空  

11 PB12 拟建成时间 字符型 4 年 非空  

12 PB13 总投资 字符型 22 万元 非空  

13 PB14 所属地区 字符型 0,500  非空  

14 PB15 所属地区详细 字符型 0,500  非空  

15 PB16 所属行业 字符型 0,16  非空 DA06 

16 PB17 建设内容及规模 字符型 0,1024  非空  

17 PB18 联系人名称 字符型 0,200  非空  

18 PB19 联系电话 字符型 0,30  非空  

19 PB20 联系人邮箱 字符型 0,30  非空  

20 PB21 有效标识 字符型 1  非空  

21 PB26 申报用户账号 字符型 0,30  非空  

22 PB36 数据变更时间 字符型 19  非空  
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D  D  

附 录 D 

（规范性附录） 

预审项目信息 ProjectPrejudgesInfo实体描述 

预审项目信息ProjectPrejudgesInfo实体描述见表D.1。 

表D.1 预审项目信息 ProjectPrejudgesInfo实体描述 

序号 指标编码 指标名称 类型 长度 单位 约束规则 值域 

1 PB01 项目信息 ID 字符型 32  非空主键  

2 PB03 项目名称 字符型 0,1024  非空  

3 PB04 核准项目名称 字符型 0，256  非空  

4 PB05 建设性质 字符型 10  非空 DA01 

5 PB07 项目（法人）单位 字符型 0,1024  非空  

6 PB09 项目法人证照类型 字符型 1  非空 DA09 

7 PB10 项目法人证照编码 字符型 0，50  非空  

8 PB11 拟开工时间 字符型 4 年 非空  

9 PB12 拟建成时间 字符型 4 年 非空  

10 PB13 总投资 字符型 22 万元 非空  

11 PB14 所属地区 字符型 0,500  非空  

12 PB15 所属地区详细 字符型 0,500  非空  

13 PB16 所属行业 字符型 0,16  非空 DA06 

14 PB17 建设内容及规模 字符型 0,1024  非空  

15 PB18 联系人名称 字符型 0,200  非空  

16 PB19 联系电话 字符型 0,30  非空  

17 PB20 联系人邮箱 字符型 0,30  非空  

18 PB26 申报用户账号 字符型 0,30  非空  

19 PB37 预审意见 字符型 0,200  非空  

20 PB38 预审时间 字符型 19  非空  

21 PB39 预审附件名称 字符型 128  非空  

22 PB40 预审通知单 字节流   非空  

23 PB45 预审单编号 字符型 8  非空  

24 PB46 办理时限 字符型 3  非空  

25 PB47 预审部门名称 字符型 0,200  非空  

26 PB48 监管平台经办人 字符型 0,50  非空  
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