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前  言 

本标准按照 GB/T 1.1-2009给出的规则起草。 

本标准由国家海洋局提出。 

本标准由全国海洋标准化技术委员会(SAC／TC 283)归口。 

本标准起草单位：国家海洋环境监测中心、国家海洋技术中心、辽宁省海域和海岛使用动态监视监

测中心。 

本标准主要起草人：徐京萍、李飞、赵建华、宋德瑞、高宁、初佳兰、苏岫、王厚军、冯磊、卫宝

泉、王飞。 

 



XX/T XXXXX—XXXX 

III 

引  言 

为贯彻落实海洋生态文明建设工作要求，深化海域动态监视监测业务管理，强化围填海用海项目

海域使用动态监测，规范监测工作内容和业务流程，明确监测技术要求，提高监测数据质量和应用服务

水平，依据《中华人民共和国海域使用管理法》、《关于全面推进海域动态监视监测工作的意见》（国海

管字〔2011〕222号）等法律法规和规范性文件要求，制定本标准。通过卫星遥感监测、航空遥感监测、

现场监测和远程视频监控等手段，对围填海用海项目动态进行监视监测，全面掌握围填海用海项目建设

实施进展和实际开发利用状况，及时发现和防范用海活动对周边海域造成重大不利影响，促进海域资源

节约集约利用和有效保护，提升围填海用海项目海域使用事中事后监管能力，切实维护海域使用秩序，

有效遏制违法违规用海行为。 
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围填海用海项目动态监测技术规程 

1 适用范围 

本标准规定了围填海用海项目动态监测内容、工作程序、技术方法和成果要求。 

本标准适用于我国及沿海省（自治区、直辖市）、市、县（市、区）围填海用海项目动态监测。 

2 规范性引用文件 

GB/T18314-2009 《全球定位系统（GPS）测量规范》； 

GB1750-1998 《海洋工程地形测量规范》； 

CH/T2009-2010 《全球定位系统实时动态测量（RTK）技术规范》； 

HY/T124-2009 《海籍调查规范》； 

国海管字〔2006〕199 号 国家海域使用监视监测管理系统总体实施方案； 

国海管字〔2014〕500 号 《海域卫星遥感动态监测技术规程》； 

国海管字〔2014〕500 号 《海域使用分类遥感判别指南》； 

国海规范〔2016〕2号 《宗海图编绘技术规范（试行）》。 

3 监测内容 

根据海域使用管理要求，监测内容主要包括项目基本特征、实施进展、施工方案、实际用途、显著

影响等方面，主要监测时段包括施工前监测、施工期监测、竣工后监测和运营期监测。项目具体监测时

段界定、监测频率和监测内容如下： 

（1）施工前监测为项目用海批复后至项目施工前开展的监测。项目批复后 30 个工作日内开展一次

监测。监测内容包括项目使用海域现状、原始岸线特征、毗邻海域开发利用情况等。 

（2）施工期监测为项目用海开始施工至主体用海工程施工结束前。原则上每季度开展一次现场监

测，每年开展一次卫星遥感监测。监测内容包括项目实施用海位置、范围、面积、用海方式、岸线占用

和形成等基本特征；主体工程完成情况、关键工程节点施工情况等实施进展情况；围海、填海、构筑物

用海等工程的施工工艺、物料来源、临时用海设施等施工方案情况；施工期引起的海域资源环境的显著

变化。 

（3）竣工后监测为项目主体用海工程施工结束后。项目竣工后 30 个工作日内开展一次监测。监测

内容包括项目用海的用海位置、范围、面积、用海方式、占用岸线和形成岸线等基本特征情况；项目用

海类型、海域实际建设情况、实体项目运营状况等实际用途情况。 
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（4）运营期监测为项目用海竣工一年后。原则上每年开展一次监测。监测内容包括项目海域实际

建设情况、实体项目运营状况等实际用途情况；运营期引起的海域资源环境的显著变化。 

4 技术要求 

4.1 数学基础 

坐标系：采用 CGCS2000 国家大地坐标系。 

深度基准：采用理论最低潮面，远海区域根据实际情况可以采用当地平均海平面。 

高程基准：采用 1985 国家高程基准。 

地图投影：一般采用高斯-克吕格投影，以宗海中心相近的 0.5°整数倍经线为中央经线。东西向

跨度较大（经度差大于3°）的海底管线等用海应采用墨卡托投影，基准纬线为制图区域中心附近的0.5°

整数倍纬线。 

4.2 监测要求 

施工前、施工期、竣工后和运营期四个监测时段均以现场监测为主，卫星遥感监测为辅，有条件

的地区可开展无人机遥感监测和远程视频监控监测。 

如施工前监测时项目已开始施工，需开展实地调研、收集该区域历史卫星遥感影像，对项目海域

本底情况进行备案。 

项目用海区域卫星遥感监测每年至少开展一次。  

4.3 精度要求 

遥感监测精度：参照遥感监测技术规程相关要求执行。 

现场监测精度：靠近海岸的围填海用海项目，其测量点位中误差不大于±0.1 米（相对于最近控

制点的误差），最大误差不超过 2 倍中误差。 

4.4 监测设备 

现场监测主要采用 GPS 接收机、数码相机、数码摄像机、无人机等设备，测量方式优先采用网

络 RTK（CORS）测量系统，在不具备网络 RTK 测量条件的地方可采用常规 RTK 技术进行测量。测量

设备应按照国家规定进行计量检定或校准，并在有效期内使用。 

5 工作流程 
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围填海用海项目动态监测工作流程：项目用海获得行政审批批复后，组织编制项目监测方案；从

项目批复后开始实施监测；各阶段完成监测后，按要求通过国家海域动态监视监测管理系统围填海用海

项目海域动态监测模块报送监测数据和监测成果。 

5.1 项目监测方案编制 

项目用海批复后，收集整理项目资料，组织编制监测方案，填写项目基本信息表。 

项目资料主要包括：项目海域使用管理相关文件，包括海域使用权属登记表、宗海界址图、宗海

位置图、海域使用权证书；用海项目的平面布置图、工程施工纵剖面图等；施工工艺、施工方案、工程

量及施工进度安排资料；海域使用论证报告报批稿及专家评审意见；项目附近的测量控制点资料；围填

海用海项目区域的多时相遥感影像资料、海图或地形图资料。 

根据各省项目海域使用动态监测工作要求，制定项目用海动态监测计划，编制监测实施方案并报

送同级海域管理部门。监测实施方案应包括任务分工、监测内容、监测时间及频次、监测设备及方法、

监测过程、监测成果要求、质量技术保证等内容。 

项目基本信息表内容和格式见附录 A-1。 

5.2 项目施工前监测 

依据监测方案，项目批复后开展施工前本底监测，拍摄现场照片，并收集该区域历史卫星遥感影

像辅助监测，对项目用海所在海域本底情况进行监测，填写施工前监测报表。具体内容和格式见附录

A-2。 

5.3 项目施工期监测 

依据监测方案，项目施工期开展施工期动态监测，拍摄现场照片，并定期收集卫星遥感影像辅助

监测，对项目用海建设情况进行动态监测，填写施工期监测报表。具体内容和格式见附录 A-3。 

5.4 项目竣工后监测 

依据监测方案，项目竣工后开展竣工后监测，拍摄现场照片，并收集该时期卫星遥感影像辅助监

测，对项目用海建设情况进行竣工监测，填写竣工后监测报表，编制围填海用海项目动态监测报告。具

体内容和格式见附录 A-4、附录 B。 

5.5 项目运营期监测 

依据监测方案，项目运营期开展运营期监测，拍摄现场照片，并收集该时期卫星遥感影像辅助监

测，对项目用海建设情况进行运营监测，填写运营期监测报表。具体内容和格式见附录 A-5。 

5.6 监测成果编制及报送 
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施工前、施工期、竣工后、运营期四个监测时段每次监测均需填报监测报表，施工期和竣工后两

个监测时段每次监测完成后需绘制海域使用动态专题图，竣工后监测完成后还需编制围填海用海项目动

态监测报告。各地可根据海域管理工作需求定期编制围填海用海项目动态监测报告。 

施工前监测结束后 5 个工作日内，将监测成果上传系统，并转报负责审批的海域管理部门；施工

期监测期间，在每次现场监测后 5 个工作日内，将监测成果上传至系统并抄送至省级海域监管部门；竣

工后监测结束后 15 个工作日内，将监测成果上传至系统并抄送至省级海域监管部门；运营期监测结束

后 15 个工作日内，将监测成果上传至系统并抄送至省级海域监管部门。 

6 质量控制 

围填海用海项目动态监测工作全程实行严格的质量控制，承担监测任务的单位对整个作业过程的

数据质量负责，确保监测结果的准确、可靠。省级监管中心每年定期组织对市县监测成果进行抽样检查。 

现场测量精度及宗海图制作应符合《宗海图编绘技术规范（试行）》（国海规范[2016]2 号）。 

现场测量应满足《全球定位系统实时动态测量（RTK）技术规范》（CH/T2009-2010）。 

卫星影像数据校正精度应在 1 个象元之内。 

卫星遥感内业解译精度应符合《海域卫星遥感动态监测技术规程》（国海管字[2014]500 号）。 

 

 

 



XX/T XXXXX—XXXX 

5 

A  A  

附 录 A 

（规范性附录） 

围填海用海项目动态监测报表 

本标准规定的围填海用海项目基本信息表和四个监测时段报表如表 A.1、A.2、A.3、A.4、A.5所示。  

 
表 A.1 项目基本信息表 

填报时间：                                                 项目监测编号：            

项目基本情况 

项目名称  

批复时间  

用海位置  

用海总面积/公顷  填海面积/公顷  

使用岸线/千米  是否涉及敏感海域  

施工工艺  填海物料来源  

建设用途  

备注  

附件 

（宗海位置图、宗海界址图、平面布置图） 

 

 

 

监测单位  监测人员  

联系电话  审核人员  
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附录 A-2施工前监测报表 

项目名称：                                                监测时间： 

施工前监测 

是否开始施工 （是/否） 用海区域现状  

原始岸线特征  毗邻海域用海情况  

备注  

监测结论  

附件 

（遥感监测图、现场测量图、现场照片及录像） 

 

 

 

 

附录 A-3施工期监测报表 

项目名称：                                                监测时间： 

施工期监测 

用海基本特征 

用海位置  

用海范围（坐标录入）  

用海方式  

是否超范围用海 （是/否） （方式、面积） 

使用岸线长度/千米  

项目实施进展 

是否开始施工 （是/否） 

主体工程完成情况  

关键工程节点实施  
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施工方案 

施工工艺  

填海物料来源  

临时用海设施  

显著影响 

对周边用海影响  

显著资源环境影响  

备注  

监测结论  

附件 

（遥感监测图、现场测量图、现场照片及录像） 

 

 

 

监测单位  监测人员  

联系电话  审核人员  

 

附录 A-4竣工后监测报表 

项目名称：                                                监测时间： 

竣工后监测 

用海基本特征 

用海位置  

用海范围（坐标录入）  

用海面积/公顷  

填海面积/公顷  

用海方式  

使用岸线长度/千米  
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形成岸线长度/千米  

是否超范围用海 （是/否） （方式、面积） 

实际用途监测 

用海类型  

海域实际用途  

项目运营状况  

备注  

监测结论  

附件 

（遥感监测图、现场测量图、现场照片及录像） 

 

 

 

监测单位  监测人员  

联系电话  审核人员  

 

附录 A-5 运营期监测报表 

项目名称：                                                监测时间： 

运营期监测 

是否完成竣工验收 （是/否） 填海是否换发土地证 （是/否） 

海域实际用途  项目运营状况  

填海土地是否闲置 （是/否） 填海土地建设密度  

对周边用海影响  显著资源环境影响  

备注  

监测结论  
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附件 

（遥感监测图、现场测量图、现场照片及录像） 

 

 

 

监测单位  监测人员  

联系电话  审核人员  

说明： 

1.各地监管中心通过海域动态监视监测管理系统的围填海用海项目动态监测模块填报、导出围填海

用海项目动态监测报表。 

2. 典型界址点现场照片与现场监测成果图件进行挂接绑定，按东西南北四个方向拍照，以提高照

片的可读性。 

3.项目用海范围坐标录入系统“监测范围”模块，监测报告、专题监测图等录入系统“监测附件”

模块。
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 B  

附 录 B 

（规范性附录） 

围填海用海项目动态监测报告大纲 

 

1前言 

1.1概述 

1.2编制依据 

2项目概况 

2.1项目用海基本情况 

2.2项目施工工艺和方法 

2.3施工进度安排 

3监测实施 

3.1人员分工 

3.2仪器设备 

4项目实施 

4.1施工前海域本底情况 

4.2施工期海域使用动态 

4.3竣工后海域使用情况 

5结论与建议 

6附件（附图、附表等） 
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 C  

附 录 C 

（规范性附录） 

现场监测记录表 

 

第  页 共  页  

现场测量示意图 

 

界址点编号 照片编号 备注 

   

   

   

   

项目名称  

测量单元 界址点连线 用海设施/构筑物 

   

   

   

   

测量单位  坐标系统 CGCS2000 

仪器及编号  测量日期  

测绘人：              审核人：              D  
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附 录 D 

（规范性附录） 

界址点坐标记录表 

项目名称  坐标系统 CGCS2000 

界址拐点 大地坐标(°′″) 获取方式 

序号 编号 纬度 经度 实测(√) 
推算

(√) 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

测绘人：              审核人：              测量日期：              

 

填写说明： 

1．界址点编号与现场测量记录表中的实测点编号应保持一致；大地坐标以“**
°
**

′
**.***

″
”形

式记录，秒保留3位小数。界址点个数较多，本表填写空间不足时，可加附页。 

2．“获取方式”，注明界址点坐标获取方式。实际测量获取的，在“实测”栏打“√”；由标志点坐

标推算获取的，在“推算”栏打“√”。 

3．“监测日期”格式为年月日。 
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_________________________________ 

 

 


	目  次
	前  言
	引  言
	围填海用海项目动态监测技术规程
	1　 适用范围
	2　 规范性引用文件
	3　 监测内容
	4　 技术要求
	4.1　 数学基础
	4.2　 监测要求
	4.3　 精度要求
	4.4　 监测设备

	5　 工作流程
	5.1　 项目监测方案编制
	5.2　 项目施工前监测
	5.3　 项目施工期监测
	5.4　 项目竣工后监测
	5.5　 项目运营期监测
	5.6　 监测成果编制及报送

	6　 质量控制

	A
	A
	附　录　A  （规范性附录） 围填海用海项目动态监测报表
	B
	附　录　B  （规范性附录） 围填海用海项目动态监测报告大纲
	C
	附　录　C  （规范性附录） 现场监测记录表
	D
	附　录　D  （规范性附录） 界址点坐标记录表

